APSIN v

Asociacion de Productores

o
.‘
i Cluster de Geotérmia Iq
iaci r r
de Energias Renovables de Catalunya qeop h
PLATAFORMA TECNCAOGICA, ESARCLA DF GROTERMUA

INSTAL-LACIO DE GEOTERMIA EN UN HABITATGE UNIFAMILIAR
EFICIENCIA

CONFORT

Departament tecnic

= eyl
ENERGIA

ecoprojectes energetics



ENERGIA

Habitatge de nova construccid

Situacié: provincia de Lleida

Superficie total construida 200m? - Superficie util a climatitzar 170m?
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 Instal-lacié GEOTERMIA en un habitatge unifamiliar

Demanda termica

- Calefaccio i refrigeracié amb terra radiant, temperatura d'impulsié 40°C per calefaccio i 16°C per
refrigeracid.
- ACS per 5 persones, temperatura a dipasit de 55-60°C i demanda de 501/persona i dia.
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Instal-laci6 GEOTERMIA en un habitatge unifamiliar
Instal-laci6 GEOTERMICA:

- Col-lector geotérmic de captacid vertical fabricat
amb polietile PE100 sonda doble de @32mm
(2 sondes de 100m)

- Bomba de calor GEOTERMICA SOFATH
(BROTIJE) TE 13 mono

- Diposit de inercia de 200 litres de capacitat

- Diposit de ACS de 300 litres de capacitat

NOTA: NO NECESSITA RECOLCAMENT DE CAP ALTRE TIPUS D'ENERGIA
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Instal-lacié GEOTERMIA en un habitatge unifamiliar
GEOTERMIA + TERRA RADIANT : la combinacioé perfecta

La eficiencia d'un sistema de geotérmia de baixa entalpia va directament lligat al
correcte dimensionat, disseny i regulacié del sistema de difusié termic.

Un sistema de baixa temperatura, com més baixes i ajustades son les temperatures
d'impulsié del sistema emissor, millor resulta la eficiencia global del sistema.

En aquest cas els circuits de terra radiant estan dissenyats per que en cap cas la
temperatura d'impulsié per calefaccid sobrepasses 40°C i la temperatura minima
d'impulsié sigui mes baixa de 16°C.
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mInstaI-IacIé GEOTERMIA en un habitatge unifamiliar

Sistema de regulacio i control

Per aconseguir el millor confort possible i una major eficiencia del sistema, son molt
importants els calculs de demanda, el sistema de generacid, el sistema de emissid
termica i el sistema adequat de regulacid i control de tot el sistema.

En aquest cas |la opcid és un sistema de gestid integral, que recull i proporciona dades
de temperatura exterior (sonda externa), temperatura interior (sonda ambient),
temperatura de impulsid de calefaccid, refrigeracid i ACS, tot centralitzat i controlat
per la regulacié ISR PLUS que incorpora la bomba de calor geotérmica, incorpora un
sistema de consum eléctric de tot el sistema (bombes circuladores, bomba de calor,
etc), i comptador de energia termica subministrat a I'habitatge.

Amb aquest sistema de regulacid podem recollir i parametritzar al detall dades de la
instal-lacié sobre rendiment i eficiencia, qualsevol anomalia en disseny i dimensionats,
i possibles avaries del sistema.
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Instal-lacio GEOTERMIA en un habitatge unifamiliar

Dades obtingudes

DADES 2011 Gener Febrer Marg Abril Maig Juny Juliol Agost setembre Octubre | Movembre Desambre Totals
Temp med exterior
o 3,6 5 7.8 13,5 15,7 20,9 26,7 25 19,2 12,5 5,8 3.6
Temp med interior
o 21,2 21 21,2 20,8 20,7 23 24 24 215 21,1 21,2 21,2
Temp med impulsio
Ll 34,6 33,2 31,8 30,1 25,6 18 16,7 17 19,4 25 32,3 341
Temp max impulsid
e 38,1 376 37 37 30,3 16,8 16 16 18 27,5 36 37,8
Electricitat consum 807 725,1 603,7 375,9 3138 | 6283 | 7578 | 7453 | 5068 3985 555,1 8253 72526
kW /h
96,84 £ B701£ T2,44€ 4511€ |3766€ | 75,40€ | 9214€ | 8944€ | 60B2E 47 82 £ 66,61 € 99,04 £ 870,31€
Consum €
Energia Térmica 3825 3444 2904 1763 1503 2913 3552 3451 2380 1877 7698 3887 34207
produida kW /h
474 475 481 469 4,79 4 64 464 463 470 471 486 471 471

C.0.P.
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" Instal-lacié6 GEOTERMIA en un habitatge unifamiliar
Dades obtingudes
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Instal-lacio GEOTERMIA en un habitatge unifamiliar
Dades obtingudes
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' Instal-lacié6 GEOTERMIA en un habitatge unifamiliar
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 Instal-laci6 GEOTERMIA en un habitatge unifamiliar
Dades obtingudes

C.0.P.
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T T T
Gas oil 3.500€ Gas 3.080€ Biomassa 3.150€ Geotérmia 350€

W Gas oil 3.500€

M Gas 3.080€

M Biomassa 3.150€
B Geotérmia 850€

Estalvi d'un 78,7% del cost energetic
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Necessitats Kwh/any 7.300 17.000 33.500 33.500 33.500
Produccio per energia 1 Kg/pelets =3 Kw/h | 1m3 = 9 Kw/h 1 litre = 9 Kw/h
Combustible 7.300 17.000 12.000 Kw pellets 3.750 ma 3.782 litres
Preu 0,11€ 0,11€ 0,20€ 0,520 €/ma 1€
Total/Any 803€/any 1.900€ 3.000€ 1.950€ 3.722€
Diferencia economica +1,097€ + 2,197€ + 1,147€ + 2.919€

o + 37% + 172% + 4£:3% +2 63%
Total emissions 1,321 Kg/Coz 3.077 Kg/Coz 0 Kg/Co2 7.730 Kg/Coz 9.346,50 Kg/Coz
% + 232% + 558% + 700%
Diferéncia d’emissions + 1.756 Kg/Coz 0 Kg/Coz +6.049 Kg/Coz +8.025 Kg/Coz

* Les emissions en el cas de la geotérmia poden ser 0 si es contracta el subministrament d'electricitat verda.

* En el gas i gas-oil es considera que una part dels Kw/h produits se’'n va per les xemeneies.

* En els pellets el temps en espera de la caldera no és com la del gas o gas-oil, que quan s'apaga no es gasta, 'espera
en la biomassa te un cost aproximat d'un 20% mes de despeses.
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Trust Energia ha penjat a la WEB una Eco calculadora per si voste té actualment
com a climatitzacié combustibles fossils (gasoil, gas) i vol saber quan podria
estalviar-se en el consum de la seva vivenda si fes el canvi a tecnologies mes
avancades i renovables com la (Geotérmia i UAerotérmical.

També us volem informar de que TRUST ENERGIA
ha obtingut el segell de qualitat que com a soci de
APPA tenim per diferenciar a les empreses que
segueixen un protocol de qualitat a les execucions
de les instal-lacions.
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