RUS
ENERGIA

ecoprojectes energetics

APSIN '

snclacidn de F‘ruductures Claster de Geotérmia Iq
de Energia de Catalunya eo t’

INSTAL-LACIO DE LA CLIMATITZACIO PER GEOTERMIA
AL CONVENT DE SANTA ANNA (ALCOVER]

e. Segarra 11 - 13 | 25310 AGRAMUNT [Llzida) | TJF 573 30 11 34 | M 653 937 965
2n 2a | 08172 SANT CUGAT DEL YALLES [Barcelona]
gnergia.com | www. trustenergia.com



TRUST
ENERGIA

ECOprojeECLES EnSrgetics

INDEX

1. Introduccio

2. Convent de Santa Anna d’Alcover
3. Climatitzacio

4. Components del sistema geotérmic
5. Conclusions / Beneficis



1. Introduccio

Amb aquesta presentacio es vol fer una breu descripcio del projecte realitzat al Convent de Santa
Anna, ubicat a Alcover, en el qual s’ha fet la instal-lacio de la climatitzacio amb geotermia.
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Els motius per a l'utilitzacio del
sistema geotermic han estat:

- Estalvi energetic
- Estalvi economic
- Medioambiental
- Estetic
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Instal-lacions
projectades per
climatitzar
Uedifici amb
geotérmia
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Climatitzacio de la Sala d’Actes i
Exposicions de 800 m2i 10 m
d'alcada, en total 8.000 ma3.
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Calefaccio

GEOTERMIA < Refrigeracio
Aigua Calenta Sanitaria

- Estalvi energétic / Economic (eficiéncia energética).

- Energia renovable

- Reduccio d’emissions de C02

- No emissio de fums, evita la contaminacio difusa

= Equips silenciosos

- Ocupen molt poc espai les instal-lacions, queda integraa
= No recarrega / No necessita tancs de combustible

- El pagament de Uenergia és una vegada utilitzada, no hem de fer aprovisionament
[pot ser un hivern calid i no cal abonar per endavant l'aprovisionament de combustible)
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SEPARACIO ENTRE POUS MINN 7 METRES

El camp de captacio esta format
per:

- 12 sondes geotérmiques a 100 m
(1.200 m)

Es realitza en la primera sonda
geotérmica instal-lada un test de
resposta térmica i una simulacio
del camp de captacio per comprovar
la seva idoneitat.
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Lenergia produida s'emmagatzema
en 2 diposits d’inércia (fred i calor)
amb una capacitat de 1.000 litres.

El sistema de produccio d’energia geotermica
es realitza a partir de:

2 bombes geotermiques SDEEC model
PacaoTH28 amb control de funcionament de
dos equips en cascada.
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Calcul de prestacions de la Bomba de Calor Geotérmica

Temperatures de Treball
T? Captacio Consum

Calefaccioé 10° 45°

ACS 99°

Resultats de la Bomba Calor Geotérmica

Consum Consum
R 520
s use
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D’ENERGIA
185.000 Kwh/any

ESTALVI ECONOMIC

Cost anual caldera a gas 13.060 € ESTALVI EMISSIONS
per la produccié de 185.000 Kwh/any

Kg CO:z anual caldera a gas 62.000 Kg

Cost anual BC Geotermia 5.060 € Kg CO:z anual BC Geotérmia 25.000 Kg
Per la produccié de 185.000 Kwh/any

Extrets del terreny 145.000 Kwh/any Estalvi CO2 Geotérmia VS Gas 40.000 Kg

Extrets de la xarxa eléctrica 45.000 Kwh/any

Estalvi Geotéermia VS Gas 8.000 €/any 60%

Compra d’energia produida per renovables - Estalvi CO2 L1y
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Trust Energia ha penjat a la WEB una Eco calculadora per si voste té actualment
com a climatitzacié combustibles fossils (gasoil, gas) i vol saber quan podria
estalviar-se en el consum de la seva vivenda si fes el canvi a tecnologies mes
avancades i renovables com la (Geotérmia i Aerotérmical).

També us volem informar de que TRUST ENERGIA
ha obtingut el segell de qualitat que com a soci de
APPA tenim per diferenciar a les empreses que
segueixen un protocol de qualitat a les execucions
de les instal-lacions.




Notas de prensa

Elecciones

europeas

TU ELIGES

El PE propone que los edificios
produzcan su propia energia a partir
de 2019

La Eurocamara se pronuncio hoy sobre la revision de la directiva que regula el ren-
dimiento energético de los edificios. Los diputados exigen que todos los inmuebles
construidos a partir de 2019 produzcan la misma cantidad de energia que consumen,
mediante paneles solares, bombas de calor y otros métodos ligados a las energias
renovables. Ademas, piden incrementar la inversion publica en la eficiencia energé-
tica de los edificios.

El informe de la socialista rumana Silivia-Adriana TICAU -aprobado por 549 votos a favor,
51 en contra y 26 abstenciones- concede de plazo a los Estados miembros hasta el 31
de diciembre de 2018 para asegurarse de que todos los edificios de construccion reciente
tengan un consumo energeético neto cero, es decir, que produzcan tanta energia como con-
sumen. Para ello, propone utilizar mecanismos como paneles solares o bombas de calor.

Los diputados también piden a los Estados miembros que establezcan objetivos interme-
dios nacionales para los edificios existentes, por ejemplo, fijando un porcentaje minimo de
edificios que deberian ser de energia cero en 2015 y 2020.

En el texto aprobado, se definen los edificios de energia cero como construcciones “en las
que, como resultado del alto nivel de eficiencia energética, el consumo anual de energia
es igual o menor que la produccién energética procedente de fuentes renovables” situadas
en la propia edificacion.

Segun el informe, a finales de 2010 la Comision deberia introducir una definicion comun
europea de los “edificios de energia cero”.
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Apoyo financiero

Los diputados emplazan a los paises de la UE a que, como muy tarde el 30 de junio de 2011,
presenten planes de accion nacionales que introduzcan instrumentos financieros destina-
dos a mejorar la eficiencia energética de los edificios, como hipotecas a bajo interés, faci-
lidades fiscales o pidiendo a los suministradores de energia que ofrezcan asistencia finan-
ciera a los consumidores.

Ademas, la Comision deberia proponer antes del 30 de junio de 2010 instrumentos finan-
cieros adicionales, como:

* un incremento significativo de la partida del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
dedicada a medidas de eficiencia energética;

+ el establecimiento, para 2014, de un Fondo de Eficiencia Energética financiado por
el presupuesto comunitario, el Banco Europeo de Inversiones y los Estados miembros,
para promover la inversion publica y privada en proyectos que fomenten la eficiencia
energética de los edificios;

* reducciones en el IVA de los bienes y servicios ligados a la eficiencia energética y
las energias renovables.

Actualizacion del rendimiento energético de los edificios

Los edificios deberan adaptarse para cumplir unos requisitos minimos de rendimiento ener-
gético, ya sea por medio de una “renovacion profunda” o mediante la sustitucion/instalacion
de componentes como las ventanas, los calentadores o los sistemas de aire acondicionado.

Los diputados definen una “renovaciéon profunda” como una adaptacién de mas del 25%
de la superficie del edificio o en la que el coste total asciende a mas del 20% del valor del
inmueble.

Segun el informe, los Estados miembros seran los encargados de establecer los requisitos
minimos de rendimiento energético. Sin embargo, la Comisién tendra de plazo hasta el 31
de marzo de 2010 para disefiar una metodologia comun de calculo del rendimiento de los
edificios.
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Viviendas vacacionales, también incluidas

Los diputados creen que los paises de la UE deberian introducir unos niveles minimos de
rendimiento energético también para las viviendas vacacionales utilizadas menos de cuatro
meses al afio. Por tanto, la comisién parlamentaria rechaza la excepcion propuesta para
estas casas por el Ejecutivo europeo.

Las siguientes edificaciones deberian estar excluidas de la directiva: las casas pequefas
(de menos de 50m2), los edificios dedicados a actividades religiosas, las construcciones
temporales utilizadas durante menos de 18 meses, los edificios destinados a la agricultura
y los grupos de trabajo con poca demanda energeética y, finalmente, los edificios historicos
a los que las medidas de eficiencia energética “cambiarian la apariencia”.

Contadores inteligentes

La Eurocamara considera necesario instalar contadores inteligentes en todos los edificios
nuevos y los que estén siendo sometidos a una profunda renovacion. Los contadores inte-
ligentes miden el consumo energeético y las horas del dia en las que éste se incrementa.

Ponente: Silivia-Adriana TICAU.
Procedimiento de codecision: primera lectura.
Votacion: 23.04.2009.

Contacto :

Natalia DASILVA / Laura FERNANDEZ
Redaccion espanola

Correo electronico: prensa-es@europarl.europa.eu
BXL: (32-2) 28 44301

STR: (33-3) 881 73661

ADDINFO: (34) 914 364 730

Paula FERNANDEZ-HERVAS

Redaccion y difusién

Correo electrénico: prensa-es@europarl.europa.eu
BXL: (32-2) 28 42535

STR: (33-3) 881 74768
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