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ALB S.A. és una empresa familiar fundada l' any 1985, especialitzada en 

sistemes de climatització radiant, sistemes premuntats i comptabilització 

d'energia, i sistemes per l’aprofitament de l' energia geotèrmica. 

 

ALB S.A. és una empresa industrial orientada a crear solucions i productes a 

mida en funció de les necessitats del client. 

 

ALB S.A. destaca en el sector per la seva gran aposta en R+ D+ i que ha 

permès desenvolupar i posar al mercat noves solucions i productes.  
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Antecedents 
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2010  

• Crisis generalitzada en el sector de la construcció 

• Identif icar oportunitats de negoci en sectors diferents al de l’edif icació 

residencial. 

• Sector agroalimentari: grans consums tèrmics i manca d’ef iciència energètica en 

els processos industrials. 

• Gran potencial per l’energia geotèrmica i la climatització radiant  

 

2011 

• Auditoria energètica al Celler Batlle de Gramona (instal·lació antiga: aerotèrmia) 

• Es projecta la nova instal·lació de geotèrmia  

2012 

• Execució de la instal·lació, posta en funcionament (verema) i càlcul d’estalvis.  

2013 

• Segona verema monitoritzada i càlcul d’estalvis mesurats anuals. 
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Requisits a satisfer per la nova instal·lació de 

producció de fred del Celler Batlle de Gramona 
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Producció 

 

• Garantir les necessitats de fred per a la 

producció del vi i del cava. 

 

• Cobrir les necessitats millorant l’eficiència de la 

instal·lació, és a dir, consumint menys. 

 

Climatització d’Oficines i zona embotellat 

 

• Climatització mitjançant terra radiant i Fan-coils. 

 

 

• Calefacció gratuïta aprofitant la dissipació de 

l’energia del procés industrial. 
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Disseny de la instal·lació 
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Bombes de calor geotèrmica  

Calefacció: 2*60kW 40ºC/35ºC 

Refrigeració: 2*40kW -3ºC/2ºC 

Dipòsit acumulació. 

Aigua freda 
 

Línia de producció Climatització oficines i sala embotellat 

Dipòsit acumulació. 

Aigua calenta. 

Camp de sondes geotèrmiques 

FRED PRODUÏT 
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Hivern 

Estiu Tot l’any 

Energia a dissipar  

(si no es pot aprofitar) 

CALOR PRODUÏDA 



Tipologia d’instal·lació Aplicació Restriccions 

Circuit OBERT 

Aqüífer Legislació, viabilitat econòmica, regeneració aqüífer 

Pous Volum pou, regeneració tèrmica 

Altres Per projecte 

Circuit TANCAT 
 

Vertical Possibilitat de perforació i distància entre perforacions 

Horitzontal Disponibilitat de superfície. No refrigeració 

Cimentació termoactiva Viabilitat del projecte 

Camp de sondes geotèrmiques 
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• Tecnologia provada i fiable  
 

• Tecnologia duradora i efectiva 
 

• Major eficiència energètica (increment del COP) 
 

• Compatible amb unitats terminals existents (Aigua-
Aigua) 
 

• Energia renovable  
 

• Nul·la repercussió ambiental (regeneració del subsòl) 
 

Perquè s’aplica la geotèrmia a Gramona?  
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1. Es milloren les condicions de producció del vi: 

 

a) S’ha augmentat la inèrcia del sistema (més acumulació d’aigua freda). 
 

b) S’ha millorat l’estabilitat de les temperatures de l’aigua per refrigerar les tines.  
 

c) S’assoleix amb major rapidesa la temperatura desitjada a les tines. 
 

d) Es millora la capacitat de resposta a les puntes de demanda de fred. 

 

Principals millores aconseguides 
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Principals millores aconseguides 

2. Es millora el sistema de climatització i calefacció: 

 

a) Es subministra calefacció gratuïta a les oficines aprofitant 

l’energia residual del procés de producció del vi. 

 

b) Es millora el confort dels treballadors amb la instal·lació de 

terra radiant. 
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Altres millores aconseguides 

Reducció de consums 

Reducció de costos 

Reducció d’emissions CO2 

Manteniment zero 

Fàcil gestió 

Neta, silenciosa i segura 

Instal·lació integrada i estètica 

S’aprofita estabilitat tèrmica del subsòl 
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Experiència de dues veremes mesurades (mesos de més consum) : 

 

1. Estalvi de 24.000 kWh en la producció de fred pel procés 

 

2. Estalvi energètic i econòmic del 33% en la producció de fred pel procés 

 

3. La bomba de calor geotèrmica augmenta el rendiment estacional un 50% (T 

impulsió properes a 0ºC) 

 

4. S’ha incrementat en un 25% la potència de fred disponible 
 

 
 

        Anàlisi de resultats en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili 
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Resultats de la instal·lació geotèrmica vs la instal·lació aerotèrmica 
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Experiència de dos anys mesurats: 

 
1. Estalvi energètic: 

 

 

2. Rati de recuperació de la inversió: 7-8 anys  

 (coincident amb les eines de finançament disponibles per aquest tipus de projectes) 

 

4. Reducció anual d’emissions: 43.350 kg de CO2/any (365.000 km en cotxe). 

 

 

 ELS ESTALVIS GENERATS PAGUEN LA INVERSIÓ 
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31% 35.000 kWh/any Fred procés 

59% 66.800 kWh/any Fred procés + climatització 

Resultats de la instal·lació geotèrmica vs la instal·lació aerotèrmica 



Gràcies  

per la seva atenció. 
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