
Poliesportiu Joan Miró 



Necessitats tèrmiques 

19.440 m3/h 

Renovació 

Potencia màxima 

Cobertura geotèrmica=488*0,7*0,7 

Cobertura geotèrmica=240Kw 

Simultaneïtat Cobertura 



Sistema geotèrmic proposat 

45ºC 

ACS 55ºC 

7ºC 

Master Esclava 1 Esclava 2 Esclava 3 

2000 litres 2000 litres 

2000 litres 

34 pous 100m 

AQUAGYM SPA 



Sistema de producció d’ACS 



Demanda energètica i estalvis 

Sistema 
Geotèrmic 

(70%)

Sistema 
convencional

estalvis

Demanda energètica (kWh/any) 2.932.377 2.932.377 -            
Consum total energia (kWh/any) 1.124.262 2.309.311 1.185.050 51%

COP mig instal·lacions 2,608 1,270 -            
Cost total energia (€/any) 103.970 133.125 29.155 22%

Emissions totals CO2 (kg CO2/any) 205.012 453.071 248.059 55%



Assaig de resposta tèrmica 

Conductivitat Mitja (W/(m.k)) pou nº2 1,995 

Conductivitat Mitja (W/(m.k)) pou nº3 2,292 

Conductivitat Mitja (W/(m.k)) pou nº6 2,093 

Paràmetres Pou nº2 Pou nº3 Pou nº6 

Pendent 1,3906 0,8565 0,9719 

Potencia (W) 2495 2470 2610 

Profunditat (m) 70 100 100 

Π 3,1416 3,1416 3,1416 

Conductivitat Mitja de les 3 proves 2,127 

 

Recuperació 20% hivern i 50º% estiu 

Simulació de l’evolució temperatura d'un col·lector de 3500m 

Variació de la temperatura mitja del col·lector geotèrmic 



Resum 5 mesos d’explotació 

Hores EP14  EP15 

Master 176 119 
Escava 1 1119 1117 
Esclava 2 1113 1112 
Esclava 3 1115 1116 

Evaporator(in) Condenser(out) Heating capacity Cooling capacity Electric power COP ERR 
Cº Cº kW kW kW --- --- 
10 50 70,68 53,42 17,26 4,09 3,10 

6987 hores totals de treball dels compressors 

Kwhe=(6987*8,75Kwh/compressor)= 61136 

Cost energètic aproximat 

Despesa elèctrica=(61116*0,15€/kwh)= 9170€ 



Jordi Espiell 

www.nibe.es  

Moltes gràcies per la seva atenció 

www.geotics.net  
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